TOOLS FOR THE BRAVE

CORRENTE ELECTRO SOLDADA
ZINCADA
VICZ10N

e s SV — N =N Bobina de corrente electro soldada zincada em aco carbono,
o . ) - correntes soldadas para uso geral.

ax Y e AT e S Caracteristicas principais

Corrente electro soldada zincada em aco carbono.
Correntes soldadas para uso geral.
Tipo de embalagem: bobina.

Especificacoes

Corrente Aco carbono

Peso 20 kg

Tamanho 10 m

Tipo de embalagem Bobina
Variantes
Referéncia Corrente Peso Tamanho Tipo De Embalagem
VICZ10N aco carbono 20 kg 10 m bobina
VICZ11N aco carbono 20 kg 8m bobina
VICZ13N ago carbono 20 kg 6 m bobina
VICZ2,5N aco carbono 20 kg 125m bobina
VICZ2N aco carbono 20 kg 290 m bobina
VICZ3N aco carbono 20 kg 120 m bobina
VICZ4N aco carbono 20 kg 65 m bobina
VICZ5N aco carbono 20 kg 65 m bobina
VICZ6N ago carbono 20 kg 27 m bobina
VICZ7N aco carbono 20 kg 20 m bobina
VICZ8N aco carbono 20 kg 16 m bobina
VICZ9N aco carbono 20 kg 12m bobina
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