TOOLS FOR THE BRAVE

Spezifikationen

|

ATS FUR SUPERLEISEN
DREIPHASIGEN DIESELGENERATOR
VIGDSTA.ATS100

Das VITO Pro-Power ATS fiir superleise Drehstrom-
Dieselgeneratoren ist ein automatischer Transferschalter zur
Umschaltung zwischen Netz und Generator fiir eine
unterbrechungsfreie Stromversorgung. Fiir Drehstromsysteme
ausgelegt, arbeitet es mit einer maximalen Spannung von 400V
und gewadbhrleistet eine stabile Energieversorgung. Die einstellbare
Verzoégerungszeit ermaoglicht eine prazise Steuerung. Die
kabelgebundene Verbindung sorgt fir eine zuverlassige Integration
und automatische Reaktion bei Stromausfallen. Der gerauscharme
Betrieb und die robuste Bauweise machen es ideal fiir
anspruchsvolle Umgebungen.

Hauptmerkmale
Automatische Umschaltung Netz/Generator
Fir Drehstromsysteme geeignet
Superleiser Betrieb
Maximale Spannung 400V
Einstellbare Verzégerungszeit
Zuverlassige Verbindung
Stabile Leistung
Fiir professionellen Einsatz

Aktuelle Intensitat 160 A
Maximale Spannung 400V
Haufigkeit (Hz) 50
Maximale Leistung 144KW
Verbindungstyp Garn
Verzégerungszeit Variabel

Kompatibel mit Generatoren

80 KVA, 100 KVA

Varianten

Referenz

Kompatibel Mit Generatoren

VIGDSTA.ATS100

80 kva, 100 kva

VIGDSTA.ATS1020

10 kva - 20 kva

VIGDSTA.ATS30

30 kva

VIGDSTA.ATS4050

40 kva, 50 kva
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